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Projekt řeší úpravu stávajícího vnitřního rozvodu plynu od stávajícího pilířku v líci obvodové zdi 
k plynoměrům v kotelně a dále na chodbách a na schodišti v přízemí a v patře. 
Je navržena úprava vedení potrubí v původní kotelně, které se zaseká do zdi pod omítku, jeden 
původní plynoměr a oba stávající plynové závěsné kotle Protherm se demontují. Dále se povede nové 
NTL potrubí do objektu investora do zmenšené kotelny k novému plynovému závěsnému kotli. 
 
Projektová dokumentace je zpracována dle: 
- ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění - Projektování a montáž 
- ČSN 06 0320 - Ohřívaní užitkové vody - Navrhování a projektování 
- ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívaní užitkové vody 
- ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení 
- ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
- ČS'N EN 12007-1 - Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 
 včetně - Část 1 : Všeobecné funkční požadavky 
- ČSN EN 12007-2 - Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 
 včetně - Část 2 : Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů 
 včetně) . 
- ČSN EN 12007-3 - Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 
 včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 
- ČSN EN 12007-4 - Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 
 včetně. - Část 4 : Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 
- ČSN EN 12327 - Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a 
 odstavování z provozu - Funkční požadavky 
- ČSN EN 12279 - Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční 

požadavky 
- ČSN EN 12732 - Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky 
- ČSN EN 334 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar 
- ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak 5 bar 
- Technická pravidla G 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do O,4MPa. 
- Technická pravidla G 700 24 - Označování plynovodů a přípojek 
- Technická pravidla G 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylénu 
- Technická pravidla G 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. 
- Technická pravidla G 800 01 - Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venk. zdi 
- Technická pravidla G 800 03 - Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do 

provozu. 
- Technická pravidla G 934 01 - Plynoměry - Umísťování, připojování a provoz 
- Technická pravidla G 959 01 - Zařízení pro filtraci plynu 

Připojení a uvedení OPZ do provozu bude provedeno v souladu s TPG 800 03. 
 
   STL přípojka pro objekt investora - stávající : 
Pro navržený samostatně stojící objekt ve stávající zástavbě je vyvedena STL přípojka na hranici 
pozemku do pilířku v líci obvodové zdi – v rámci hlavních obecních rozvodů. V pilířku je na zadní 
straně osazen instalační rám – provedení pilířku a rámu dle technických podmínek příslušné plynárny. 
Stávající objekt má samostatnou plynovou STL přípojku. Stávající přípojka je z polyetylenového 
potrubí, řada těžká PE 100 SDR 11 DN 32, napojení pomocí T – kusu na hlavní řad. 
Signální vodič je vyveden i do pilířku. Přípojka nebude obsahovat žádné armatury, na konci přípojky 
před regulátorem je osazen hlavní uzávěr plynu (HUP). 
    Přípojka je spádována do hlavního řadu min. spádem 2 promile. Nad ní je uložena výstražná folie 
PVC žluté barvy. Vzorové uložení viz příloha projektové dokumentace. 
Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení veškerých existujících inž. sítí včetně hloubky 
uložení. Výkopové práce (dle vyhlášky č.324/1990 Sb.ČÚBP) je nutné v blízkosti inž. sítí provádět 
ručně. Pro ukládání potrubí dodržet ČSN 73 6005 - prostorová úprava vedení technického vybavení. 
Pro provádění plynovodu budou dodrženy následující normy : 
ČSN 73 3050 – zemní práce, ČSN 73 6005 – krytí plynovodu, ČSN EN 12007-2. 
Měření tlaku bude provedeno diferenčním manometrem. 
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Nejmenší vzdálenost při křížení plynovodu s : 
- silový kabel do 1kV   0,10m  
- silový kabel do 35kV  0,20m 
- silový kabel do 110kV  0,70m 
- sdělovací kabel    0,10m 
- vodovod    0,15m 
- stoky     0,50m 
Nejmenší vzdálenost při souběhu  plynovodu s: 
- silový kabel     0,60m 
- sdělovací kabel    0,40m 
- vodovod    0,50m 
- stoky     1,00m 
 

Vnitřní rozvod : 
Regulace a HUP jsou umístěny společně ve stávajícím pilířku v líci obvodové zdi na hranici 
pozemku. 
Pilířek je opatřen dvířky s větracími otvory dole a nahoře, uzavírání jazýčkem na čtyřhranný klíč. 
Regulace tlaku plynu z 0,1 - 0,3 MPa na cca 2 kPa je prováděna stávajícím regulátorem FRANCEL 
B25 – max průtok 30 m3/h. 
Měření spotřeby zemního plynu pro jednotlivé části objektu je prováděno pomocí membránových 
domovních plynoměrů. Plynoměry jsou umístěny v 1.N.P. a 2.N.P. na chodbách a na schodištích na 
zdech. 
Měření spotřeby zemního plynu pro jednotlivá odběrná místa investora je prováděno pomocí 
stávajících domovních membránových plynoměrů PREMAGAS PG G4, rozteč 250mm, závity 1“. 
Mimo hlavní uzávěr plynu a uzávěry před a za plynoměry budou osazeny uzávěry před každým 
spotřebičem. 
Nyní je navržena úprava vedení potrubí v původní kotelně, kde se jeden původní plynoměr 
demontuje a druhý domovní membránový plynoměr zůstane zachován – pro měření spotřeby 
zemního plynu v knihovně a čtyřech holobytech. 
   Nově navržené potrubí bude : vevnitř za obvodovou zdí bude dále pokračovat ocelové potrubí 
(varianta - následně uvnitř objektu přes přechodku bude pokračovat měděné potrubí). 
   Rozvod z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním acetylen. hořákem - ČSN 
42 0250, jakost 11353.0, výjimka závitových spojů je pouze u armatur. 
Pro ukládání potrubí dodržet ČSN 73 6005 a ČSN : 73 3050 - zemní práce. 
Při umisťování spotřebičů musí být dodržena norma TPG 704 01. 
 
Potrubí od pilířku je vedeno přímo do objektu přes obvodovou zeď, kde se provede úprava - dále se 
potrubí rozdvojí a povede se ve zdi v drážce pod omítkou, potom se jedna větev pod stropem napojí 
na stávající potrubí beze změn – vedeno v novém větraném sádrokartonovém podhledu holobytů – 
dle TPG 704 01 a druhá větev se povede v přízemí do zmenšené kotelny k plynoměru. V objektu se 
potrubí povede cca 20mm ode zdi a cca 20mm pod stropem resp. nad podlahou. Nutno dodržet 
předepsané maximální vzdálenosti kotvení potrubí. Dále bude provedeno nové rozvodné potrubí v 
1.N.P. v kotelně od plynoměru k plynovému závěsnému kotli. 
Pro vedení potrubí ve zdi v drážce pod omítkou budou splněny zvláštní ustanovení TPG 704 01 
čl.5.3.9 a 5.3.15. Na potrubí bude proveden zesílený ochranný asfaltový nátěr. 
 
Připravit dané prostory pro možnost provádění instalatérských prací ! Průchody potrubí zdmi nutno 
opatřit chráničkami, před uložením se musí potrubí řádně natřít. Prostup obvodovou stěnou bude 
proveden dle TPG 704 01 čI. 5.2.1. Spád potrubí min. 0,2% od plynoměru k přípojce a ke 
spotřebičům, nejnižší místa opatřit odvodňovací zátkou. Viditelná část potrubí bude natřena 
syntetickou barvou. 
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Pro vytápění části objektu investora (knihovny a čtyř holobytů) je navržen nový plynový závěsný 
kondenzační kotel VIESSMANN VITODENS 200-W – TURBO, odvod spalin a přívod spalovacího 
vzduchu koaxiálním plastovým potrubím ø60/100mm přes zeď – odtahový systém z plastu, nepřímý 
ohřev TUV pod kotlem v externím zásobníku, elektronické zapalování, účinnost až 109%, el. krytí IP 
X4D, hmotnost 43kg, objem výměníku tepla 2,4 l, průměrné množství kondenzátu při provozu 
50/30°C je 11 – 13 l/den, přípojka kondenzátu Ø 20mm, plynulá modulace výkonu, rozsah nastavení 
tepelného výkonu 6,5 – 26,0 kW, spotřeba max 2,61m3/hod zemního plynu. 
Kotel je včetně modulovaného válcového hořáku, topné plochy Inox-Radial, 3-cestného ventilu, 
stupňového oběhového čerpadla, termomanometru, pojistného a automatického odvzdušňovacího 
ventilu, plnícího, vypouštěcího kohoutu, membránové exp. nádoby 10 l. 
Regulace bude v závislosti na venkovní teplotě (ekviterm) VITOTRONIC 200 + dálkové ovládání 
VITOTROL 200. 
   Kondenzát, který se tvoří během provozu v plynovém kotli a v odvodu spalin lze v souladu s 
platnými předpisy svést do kanalizace – plastovým potrubím HTEM 40 do kanalizačního potrubí 
vedeného z místnosti kotelny dále z objektu. 
   Odvod spalin od plynového kotle je řešen plastovým potrubím ø60/100mm přes zeď do volného 
venkovního prostoru – dle ČSN 73 4201. 
Pro přívod spalovacího vzduchu není nutné zřídit u podlahy neuzavíratelný otvor, je řešen taktéž 
koncentrickým plastovým potrubím ø60/100mm z venkovního prostoru. 
 
Pro přípravu TUV je navržen nový stacionární zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním 
Ceraprotect VIESSMANN VITOCELL 100-W typ CWG – nepřímo ohřívaný přes plynový kotel, 
objem 150 l, výkonové charakteristické číslo 1,6, trvalý výkon při ohřevu pitné vody z 10 na 45°C je 
590 l/h, max přípustná teplota na straně pitné vody 95°C. Ohřívač bude umístěn pod plynovým kotlem 
na podlaze. 
 
Celková původní spotřeba zemního plynu pro objekt investora max 12,29 m3/hod. 

Celková nová spotřeba zemního plynu pro objekt investora max 12,30 m3/hod. 
 
Po realizaci domovního plynovodu a úprav ÚT (nový rozvod ÚT v jednotlivých holobytech) se 
provede zkouška těsnosti plynové instalace a ÚT a zkouška pro ověření funkce ÚT. 
   Ke kolaudaci (předem podat písemnou žádost na stavební úřad) investor předloží tlakovou zkoušku 
a revizi plynového zařízení. Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a montážních 
předpisů výrobců jednotlivých zařízení. 
Umístění spotřebičů bude dle TPG 704 01, o vpuštění plynu do odběrného plynového zařízení se 
vyhotoví zápis dle TPG 800 03. 
 
 

Zkoušky a uvedení do provozu plynového potrubí 
 
Zkoušky smí provádět pověřená osoba, která zároveň odpovídá za jejich průběh. 
Protokol o zkouškách vystavuje pověřená osoba. Protokol musí obsahovat jednoznačné určení 
zkoušeného úseku plynovodu, datum, druh provedených zkoušek, zkušební hodnoty a výsledek 
 provedených zkoušek. 
Zkoušky budou provedeny inertním plynem zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění zda na 
plynovodu nevznikly žádné trhliny. 
 
Zkouška těsnosti 
Zkouška těsnosti se provede tlakem tj. 0,15 bar. Zkouška těsnosti bude provedena na dokončeném 
plynovodu, u něhož jsou všechny spoje snadno přístupné a pokud možno volné. Zkouška těsnosti 
může být zahájena až po ustálení zkušebního média. Plynovod je považován za těsný, pokud v 
průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami 
zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky přičíst změně teploty zkušebního média nebo 
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atmosférického tlaku v průběhu zkoušky. Dobu trvání zkoušky stanovuje pověřená osoba (doba pro 
vyrovnání teplot je nejméně 15 min.). 
 
Zkouška pevnosti 
Zkouška pevnosti bude provedena zkušebním přetlakem 0,05 bar. Plynovod se ponechá pod tlakem po 
dubu nutnou k zjištění vznikání případných trhlin. 
 
Zkouška provozuschopnosti 
Tato zkouška se provádí za účelem zjištění, zda lze do nového nebo odstaveného plynovodu 
vpustit plyn. Zkouška se provádí za provozního tlaku vhodným způsobem (sledování otáčení číselníku 
plynoměru, pomocí kapalných prostředků ke zjišťování netěsností, měřícími přístroji). 
Po úspěšných zkouškách bude potrubí natřeno, potrubí vedené ve zdi zazděno a potrubí vedené v zemi 
zasypáno. O úspěšných zkouškách vyhotoví revizní technik, který zkoušky provedl zápis. Na 
domovním plynovodu musí být provedena výchozí revize. Po provedení této revize může být zařízení 
uvedeno do provozu. 
 
Uvedení do provozu: 
Dodavatel  stavby (montážní firma) zajistí výchozí revizní zprávu plynového zařízení a odborné 
technické přezkoušení plynového zařízení, provedení pevnostní a tlakové zkoušky. Montážní 
organizace v průběhu zkoušek seznámí uživatele detailně s provozem zařízení. 
 
Péče o životní prostředí:  
Provoz plynových spotřebičů v objektu lze považovat v porovnání se spotřebiči na tuhá paliva za  
ekologicky čistý. Instalované zařízení nepřekračuje hodnoty hluku dle platných hygien. předpisů. 
Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Navržená stavba nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo mimořádně biologických 
znečištění. Případné vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy a 
normami. Během výstavby bude dbáno na maximální zamezení všech negativních vlivů na životní 
prostředí a především se zamezí úniku škodlivin do půdy, vody či vzduchu, omezí se prašnost a hluk 
způsobený stavební činností a zajistí se ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků. 
Pro stavbu bude použito řádně schválených výrobků - materiálů v požadované kvalitě a s řádným 
pracovním postupem. Stavbou nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň a nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí (ochrana přírody, ovzduší, vodní a odpadové hospodářství, půdní fondy). 
 
 
Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN norem, předpisů a vyhlášek.  
 
 
Položkový rozpočet nákladů (včetně výpisu materiálu) je součástí této projektové dokumentace a 
cena dodávky bude dohodnuta mezi dodavatelem a investorem ve smlouvě o dílo. 
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